
*RAL : coffre-cadre-portillons

MODÈLE EXTÉRIEUR . NFD 27405 . ANTI-EFFRACTION CLASSE V

z  BORA 1
   - Coffre acier 10/10 électrozingué 
    soudé monobloc.
   - Cadre courant tube acier INOX soudé avec 
    verrouillage multipoints.
   - Portillon alliage injecté inaltérable 30/10 
    avec chicane antivol et condamnation 
    par système 3 points.
   - Finition peinture époxy polyester cuite au four. 
   - Résistance à la corrosion Classe C.
   - Garantie 6 ans anticorrosion par 
    perforation intérieure.

z  BORA 2 
  Préconisée en milieu marin et corrosif 
   - Coffre acier 10/10 INOX soudé monobloc, 
    séparations intérieures acier électrozingué.
   - Cadre courant tube acier INOX soudé avec 
    verrouillage multipoints.
   - Portillon alliage injecté inaltérable 30/10 avec  
    chicane antivol et condamnation par 
    système 3 points.
   - Finition peinture époxy polyester cuite au four. 
   - Résistance à la corrosion Classe C.
   - Garantie 10 ans anticorrosion par 
    perforation intérieure.

z  BORA 3 
 Préconisée en milieu marin et corrosif 
   - Coffre et séparations intérieures acier INOX.
   - Cadre courant tube acier INOX soudé avec   
    verrouillage multipoints.
   - Portillon alliage injecté inaltérable 30/10 
    avec chicane antivol et condamnation 
    par système 3 points..
   - Finition peinture époxy polyester cuite 
    au four. 
   - Résistance à la corrosion Classe C.
   - Garantie 10 ans anticorrosion par 
    perforation intérieure.

Profondeur réduite sur demande.
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La version 1 n’est pas garantie
anticorrosion dans les départements 
suivants :
04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 17 
22 - 27 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 39 
40 - 44 - 50 - 56 - 62 - 64 - 65 - 66
73 - 74 - 76 - 80 - 83 - 85 - 88.

*9006-7024-9006

Piétements 
en option

Poteaux à sceller Portique à sceller Chaise avec platine
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